
平成27年8月現在

名称 操作 速度 バトン長 積載量 飛切立端 幕サイズ 重量 備考

1 緞帳 電動 10～60m/min 19.0m 19.0m×8.0m インバーター・モーター 無段階可変

2 絞り緞帳 電動 30m/min 19.5m 19.5m×11.5m～16.0ｍ 2.5及び5倍ヒダ　開閉共５パターン変形

3 暗転幕 手動 19.5m 19.5m×8.5m

4 仮設定式幕 手引 22.0m 22.0m×8.2m メッセンジャー・ワイヤー  躯体にワイヤー支持鉄骨あり

5 第１袖幕 手動 5.0m 5.0ｍ×8.7ｍ／枚 レールのみ吊り込み

6 第１ボーダーライト(第１文字幕共吊り） 電動 10m/min 18.5m 120kg 10.7m 一文字幕 18.5m×2.8m 下端パイプ有り（バトン長：16.2m）

7 第１サスペンション・ライト 電動 10m/min 16.2m 400kg 10.7m ドラム巻き取り式　過負荷検出装置付き

8 第１天井反射板 電動 3m/min 1,120kg 天反ライト含む

9 第２袖幕 手動 4.0m 4.0m×8.7m／枚

10 第１美術バトン 手動 18.5m 220kg 15.4m

11 第２美術バトン 手動 18.5m 220kg 15.4m

12 第１天井反射板 後吊りバトン 電動 3m/min 15.8ｍ 280kg 11.7ｍ

13 第２文字幕（第３美術バトン） 手動 18.5m 220kg 15.3m 一文字幕 18.5m×3.0m

14 第３袖幕 手動 3.5m 9.2m 3.5ｍ×8.7ｍ／枚 レールのみ吊り込み

15 第２ボーダーライト 電動 10m/min 18.5m 120kg 10.7m 下端パイプ有り（バトン長：16.2m）

16 第２サスペンション・ライト 電動 10m/min 16.2m 400kg 10.7m ドラム巻き取り式　過負荷検出装置付き

17 スクリーン 電動 3m/min 11.7m×5.1m 800kg スクリーン・カーテン（ベージュ）、カットマスク共吊り

18 第２天井反射板 電動 3m/min 1,420kg 天反ライト含む

19 第４美術バトン 手動 18.5m 220kg 15.4m

20 引割幕 手動 22.0ｍ 11.5m×8.7m／枚 開閉：下手

21 第３ボーダーライト(第３文字幕共吊り） 電動 10m/min 18.5m 50kg 10.7m 一文字幕 18.5m×3.0m 下端パイプ無し

22 第３サスペンション・ライト 電動 10m/min 14.2m 400kg 10.7m ドラム巻き取り式　過負荷検出装置付き

23 第２天井反射板 後吊りバトン 電動 3m/min 13.1ｍ 340kg 12.1m

24 第５美術バトン 手動 18.5m 220kg 15.4m

25 正面反射板 電動 3m/min 2,700kg

26 中ホリゾント幕 手動 18.5m 18.5m×8.0m

27 第４文字幕 手動 18.5m 一文字幕 18.5m×2.4m

28 第４袖幕 手動 4.5m 4.5ｍ×8.7ｍ／枚 レールのみ吊り込み

29 第４サスペンション・ライト 電動 10m/min 14.2m 400kg 10.7m ドラム巻き取り式　過負荷検出装置付き

30 第６美術バトン 手動 18.5m 220kg 15.4m

31 第７美術バトン 手動 18.5m 220kg 15.4m

32 第８美術バトン 手動 18.5m 220kg 15.4m

33 第９美術バトン 手動 18.5m 220kg 15.4m

34 第５袖幕 手動 3.5ｍ 3.5ｍ×8.7ｍ／枚 レールのみ吊り込み

35 アッパー・ホリゾント・ライト（第５文字幕共吊り） 電動 10m/min 18.5m 50kg 10.7m 一文字幕 18.5m×2.4m ドラム巻き取り式　下端パイプ有り（バトン長：18.0m）

36 第１０美術バトン 手動 18.5m 220kg 15.4m

37 第１１美術バトン（松羽目） 手動 18.5m 220kg 15.4m 25kg

38 第１２美術バトン 手動 18.5m 220kg 15.4m

39 大黒幕 手動 19.5m 19.5m×8.5m

40 ホリゾント幕 手動 19.5m 19.5m×8.5m

41 側面反射板上手１ 電動 1.5m/min 860kg

42 側面反射板下手１ 電動 1.5m/min 860kg

43 側面反射板上手２ 電動 1.5m/min 800kg

44 側面反射板下手２ 電動 1.5m/min 800kg

舞台面積載量

10,000kg（500kg/㎡）11,000mm×1,818mm　最大高さ1,000mm

宮古市民文化会館　大ホール　迫り仕様

※ 電動昇降装置・大迫りともにメモリー機能はありません

宮古市民文化会館　大ホール　バトン構成表

運転時、舞台面以外の積載量

2,000kg（100kg/㎡）

速度

0mm～1,000mmまで約60秒

寸法


